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Nieuwe producten




Powerfile banden

CS 631 XF
o

Powerfile banden

CS 911 X
o

Powerfile banden

(5913 X
o

Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Binding Kunsthars Roestvast staal e Seelcs )
geerd
Keramisch
Lipe kot aluminiumoxide
Bestrooiing Halfopen
Basismateriaal XF-katoen

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische korrel

- Schuurband vormt zich zeer goed naar de rondingen en contouren van het werkstuk - Voorkomt aanloop-
kleuren door de multibinding bij het schuren van roestvast staal - De CS 631 XF schuurband bevat de nieuwe
CEVOLUTION technologie - CEVOLUTION staat voor geheel geoptimaliseerde keramische schuurmiddelen. Bij
de Klingspor producten met de CEVOLUTION technologie worden onder meer de korrelhoeveelheden, het kor-
relmengsel en de formules verbeterd zodat de schuurmiddelen in hun toepassingsgebied maximale prestaties

leveren.
Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Binding Kunsthars Roestvast staal ® Hardhout (]
Keramisch
Type korrel o : Staal ® Non-ferro metalen o
aluminiumoxide
Bestrooiing Dicht
Basismateriaal Kafpe?
polyester

Voordelen: Zelfscherpende keramische korrel voor grof en tussenschuren in de staal- en roestvast staal verwer-
kende industrie en voor parketschuren - Continu agressief schuurgedrag

Eigenschappen Toepassingsgehieden:

Binding Kunsthars Roestvast staal ® Non-ferro metalen o
Keramisch Hooggelegeerde

TIPSO aluminiumoxide staalsoorten s

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Katoerly
polyester

Voordelen: Continu agressief schuurgedrag - Hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel - De
extra multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een koeler schuren en verhindert daardoor de verkleuring
- Geen voortijdige dichtlopen op aluminium



Schuurlinnen

FP 77 T-ACT

Schuurlinnen

LS 912 JF

e

L

Schuurlinnen

(S911X
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Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Binding Kunsthars Verf/Lak/Plamuur (] Comp951et—
materialen
Type korrel Aluminiumoxide Grondlaag ® Gel-coats
Bestrooiing Halfopen Vulmiddel ®  Kunststof
Basismateriaal Film

Voordelen: Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde levens-
duur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het fijnschuren,
in het korrelgamma van 240 tot 2000, wordt een zeer flexibele filmdrager gebruikt - Zacht schuren door de
dempende velours laminering

Eigenschappen Toepassingsgehieden:

Binding Kunsthars Roestvast staal @® Metaal universeel (]
Keramisch

Type korrel o : Non-ferro metalen [
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Voordelen: Speciaal product met hoge flexibele onderlaag voor de bewerking van non-ferro meta-

len, roestvast staal en staal - Continu agressief schuurgedrag door zelfscherpende keramische korrel en
actieve schuurwerkstoffen - Schuren van sterk geprofileerde werkstukken in de metaalindustrie - De LS 912
JF schuurband bevat de nieuwe CEVOLUTION technologie - CEVOLUTION staat voor geheel geoptimaliseer-
de keramische schuurmiddelen. Bij de Klingspor producten met de CEVOLUTION technologie worden onder
meer de korrelhoeveelheden, het korrelmengsel en de formules verbeterd zodat de schuurmiddelen in hun
toepassingsgebied maximale prestaties leveren.
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Eigenschappen Toepassingsgehieden:

Binding Kunsthars Roestvast staal ® Hardhout o
Keramisch

Type korrel e ; Staal ® Non-ferro metalen o
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Katoerly
polyester

Voordelen: Zelfscherpende keramische korrel voor grof en tussenschuren in de staal- en roestvast staal
verwerkende industrie en voor parketschuren - Continu agressief schuurgedrag



Schuurlinnen, multibinding @ ﬁ

C S 9 1 3 X Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Binding Kunsthars Roestvast staal ® Non-ferro metalen [
Keramisch Hooggelegeerde
Tipekoe! aluminiumoxide staalsoorten o
Bestrooiing Dicht
Katoen/

Basismateriaal
polyester

Voordelen: Continu agressief schuurgedrag - Hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel - De
extra multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een koeler schuren en verhindert daardoor de verkleuring
- Geen voortijdige dichtlopen op aluminium

Schuurlinnen @

c S 9 1 1 X Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Binding Kunsthars Roestvast staal @® Non-ferro metalen Qo
Keramisch
Type korrel i : Staal ® Hardhout ([ ]
aluminiumoxide
Bestrooiing Dicht
Katoen/

Basismateriaal
polyester

Voordelen: Zelfscherpende keramische korrel voor grof en tussenschuren in de staal- en roestvast staal verwer-
kende industrie en voor het schuren van hardhout - Continu agressief schuurgedrag

Schuurlinnen, multibinding @

c S 9 1 3 X Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Binding Kunsthars Roestvast staal @® Non-ferro metalen ([ ]
Keramisch Hooggelegeerde
lipeikone] aluminiumoxide staalsoorten v
Bestrooiing Dicht
Basismateriaal Katpen)
polyester

Voordelen: Continu agressief schuurgedrag - Hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel - De
extra multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een koeler schuren en verhindert daardoor de verkleuring
- Geen voortijdige dichtlopen op aluminium



Semi-flexibele schuurschijf

SFD 300 C

Handschuurpad met klittenband

HBD 125

Handschuurpad met klittenband

HBD 150

&
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Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm Marmer ®  Kunststof [
Type korrel SiC Graniet ® Lijm [
Bestrooiing Dicht Beton ® Staal o
Basismateriaal Fiber Terrazzo @®  Roestvast staal o

Voordelen: Zeer agressieve en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Lange levensduur - Flexibel gebruik
op praktisch alle materialen - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding - Alleen te gebruiken met steunschijf

(ST358 A)

&

Voordelen: Geschikt voor kant- en oppervlaktebewerking - Moeiteloos manueel schuren door zijn
ergonomische vorm - Voor schuurschijven met een diameter van 125 mm - Met klittenband

&

Voordelen: Geschikt voor kant- en oppervlaktebewerking - Moeiteloos manueel schuren door zijn
ergonomische vorm - Voor schuurschijven met een diameter van 150 mm - Met klittenband
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Klitsteunschijf met multigatenpatroon g

HST 545

Voordelen: Zeer goede hechtingseigenschappen voor alle schijven met velourscoating - Geschikt voor
alle gebruikelijke gatenpatronen - Optimaal loopeigenschappen - Verbeterde afzuiging door multigaten
afdekplaat - Leverbaar in Medium en Soepel - Adapter M8 en 5/15" inclusief

Schuurlinnen, met klittenband g g

c S 9 2 0 YK Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Binding Kunsthars Roestvast staal @® Staal Qo
Keramisch
Type korrel i : Non-ferro metalen ([
aluminiumoxide
Bestrooiing Dicht
Basismateriaal Y-polyester

Voordelen: Scheurvaste polyesterdrager - Hoge standtijd door zelfscherpende keramische korrel - Koel
schuren door zijn extra multibinding

Voegenfrees g

Eigenschappen Toepassingsgebieden:
DN U
3 O 0 Uitvoering Lasergelast Dekvloeren ® Gasheton ([ ]
Segmentatie Standaard Pleister [
Segmentatie EEEEEROO
Agressiviteit EEEEROOO0O

Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van
mortelrestanten - Goede prijs-/kwaliteitverhouding - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming
van het stamblad
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CV decoupeerzaagblad, kruis grond,
geschrankt @

J S 3 O 2 W Q Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout ® Spaanplaat [
¥ET0s47  Kinger JIIZHY ;
4 kruis grond, :
Type Sescheankt Constructiehout @® Meubelplaat [ J
Materiaal Chroom vanadium Keukenwerkbladen @® Multiplex [ J
Triplex ® MDF-platen [

Voordelen: Zeer snelle, grove zaagsneden in praktisch alle houtmaterialen - Topseller met zeer goede prijs/
prestatieverhouding

CV decoupeerzaagblad, kruis grond, f\
geschrankt <!§/ @

Eigenschappen Toepassingsgehieden:
JS WQ
3 5 2 Bevestiging T-schacht Zacht hout @® Meubelplaat [
e kruis grond, s
Type Rt Constructiehout @® Meubelplaat [ ]
Materiaal Chroom vanadium Keukenwerkbladen @® Spaanplaat [ J

JS352 WQ  Wood =

Voordelen: Zeer snel, ruw en rond snijden in hijna alle houtmaterialen - Topverkoper met zeer goede prijs/
prestatieverhouding

CV decoupeerzaaghlad, kruis grond,
conisch

J S 6 0 1 WF Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout @® Spaanplaat [
50540 m _EHIF W Memimmry IV i
Lt et ekt e L e Type krul.s Bond. Constructiehout @®  Multiplex [ J
conisch
Materiaal Chroom vanadium Triplex @® MDF-platen [ J
Meubelplaat ([ J

JS601 WF  Wood

Voordelen: Zeer zuivere, rechte zaagsneden in hout en materialen op houtbasis



CV decoupeerzaagblad, kruis grond,
conisch

JS 601 WQ
QN e s e

JS601 WQ Wood
Vo ViYoo)

CV decoupeerzaagblad, kruis grond,
conisch

JS 941 WF
G Yo 2 i

JS 941 WF Wood
i dadadsdddd

CV decoupeerzaaghlad, kruis grond,
conisch

JS 931 WF

BET054L Wingpor J5OITIF Mt R Loy 1

15 931 WF Wood MceinGe

@
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Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout ® Spaanplaat [
Type krmAs grond, Constructiehout @® Multiplex [

conisch
Materiaal Chroom vanadium Triplex @® MDF-platen [ J

Meubelplaat [ ]
Voordelen: Zeer zuivere, rechte zaagsneden in hout en materialen op houtbasis
7 sl
3
Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout @® Multiplex [
Type SLisZELond, Constructiehout @® Spaanplaat [
P conisch Ry
Materiaal Chroom vanadium Triplex ® MDF-platen ([
Meubelplaat (
Voordelen: Zaagblad met rugvertanding voor zuivere, gebogen zaagsneden in hout en allerlei hout- mate-
rialen - Fijne, zeer zuivere snijkanten
12 IR
A

Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout @® Meubelplaat [
Type kru1.s grond, Constructiehout @® Triplex [ J

conisch
Materiaal Chroom vanadium Spaanplaat ()

Voordelen: Hoogwaardig product met dubbelzijdige vertanding voor extreem gebogen zaagsnedes in hout
en materialen op houtbasis - Fijne en zuivere snijranden - Geschikt voor dun en dik materiaal
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Bi-metaal decoupeerzaagblad kruis grond, \{
conisch @

A
J S 9 O 1 W Q Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Hardhout ® Spaanplaat [
Mingspar JS0IMG Wi Hisniorasy B :
m i il Type krmAs grond, HPL platen ® Meubelplaat [
conisch
Materiaal Bi-metaal Triplex ()

JS901WQ W

Voordelen: Zeer snel, recht en zuiver zagen in harde materialen zoals hardhout, laminaat en HPL platen -
Bijzonder lange standtijd door bi-metaal design

CV decoupeerzaagblad, kruis grond,
conisch

AN

A
J S 6 6 1 WF Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout ® Triplex [
Kingper  JSGALWF ood Hodemberany [ i
e b Sl I T o Type kru1.s Brond. Constructiehout ® Multiplex ()
conisch
Materiaal Bi-metaal Gecoate panelen ® Keukenwerkbladen [ J

JS661 WF Wood

"" "\l \l \.‘ \{ \_‘ Voordelen: Zeer zuivere, rechte sneden in hout en materialen op houtbasis - Zuivere snijkanten aan de
zichtzijde door stompvertanding - Speciaal voor gecoate platen en keukenbladen

CV decoupeerzaaghlad, kruis grond, o \4
conisch 3§ A

J S 9 7 1 WF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Keukenwerkbladen ® (onstructiehout [
<4115 e il i
A CRT VPR YHIRPR Type kru1.s Brond, Gecoate panelen @ Zacht hout ()
conisch
Materiaal Chroom vanadium

JSO71WF  Wood N

v v ’ v / v v v v v v Voordelen: Splintervrije en zuivere zaagsnede aan beide kanten door radiaal naar het midden van het zaag-
blad gerichte vertanding - Extra lang blad, bijzonder geschikt voor keukenwerkbladen
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CV decoupeerzaagblad, kruis grond,
conisch

JS 951 WF

Kingspar JSOSIWF  fed Meenbowsy O

J5951 WF  Wood

CALALAAAAAARAAAALAAD

CV decoupeerzaagblad, kruis grond,
conisch

JS 901 WF

Kingsor  [SS0LWF fesd marnienny
i Yevirrervyyryvyvryvvry

JS901 WF  Viood
Vvyovovevyl

CV decoupeerzaaghlad, kruis grond,
conisch

JS 941 LF
Aoy, Soalr i Wil 0

JSO4LLF | Laminite.

AAAAALALALAALAALALA LA

@

%

57

)
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Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Bevestiging T-schacht Zacht hout @® laminaat [

Type kruisgiend. Constructiehout ® (Gecoate panelen [ J
geschrankt

Materiaal Chroom vanadium

Voordelen: Fijne en zuivere zaagsneden in zacht hout en gecoate platen door de spitse vertanding - Ook

ideaal voor het zagen van laminaat

22

Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout @® Multiplex [
Type kru1.s Brond. Constructiehout @® MDF-platen [ ]
conisch
Materiaal Chroom vanadium Triplex @® Meubelplaat [ J
Voordelen: Zeer zuivere, rechte en snelle zaagsneden in hout en materialen op houtbasis - Bijzonder
zuivere zaagsneden door de speciale, driezijdig geslepen tandgeometrie - Ook geschikt voor dik
materiaal tot 65 mm
\{ o \{
o
2, WARIEIEd
Py P
Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Laminaat ®  Kunststof [
kruis grond,
Type TR, Gecoate panelen [ ]
Materiaal Chroom vanadium

Voordelen: Hoogwaardig product met rugvertanding voor gebogen snedes in laminaat, vinyl, parket,
kunststof en kunststof gecoate platen - Fijne vertanding voor zuivere en scheurvrije snijkanten

aan alle kanten
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CV decoupeerzaagblad, kruis grond, o \d
conisch 3’§ A

J S 6 O 1 LF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Laminaat ® Gecoate panelen [
Wiagper JSGALLF Lisesn Moty o) ;
AR S e e krmAs grond, Kunststof °
conisch
Materiaal Chroom vanadium

¥ JS601LF Lamina

vy v Y ‘f VY YY Voordelen: Zeer zuivere, rechte en splintervrije zaagsneden aan beide zijden in kunststof en met kunststof
beklede materialen - Topseller voor laminaat- en vinylparketvloeren

CV decoupeerzaagblad, kruis grond, =) § \X/ w
conisch @ A

90° >4
J S 9 8 1 W A Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Zacht hout ® Spaanplaat [
@ s e g kruis grond
VEVOVSWRRRVrRERRVERIWEY RV Type iR Constructiehout @® Multiplex [
conisch
Materiaal Chroom vanadium Keukenwerkbladen ® MDF-platen [ J

¥ JS 981 WA Wooi Meubelplaat °
V V V V V Voordelen: Zeer zuivere en rechte zaagsneden in hout en materialen op houtbasis - Bijzonder zuivere zaag-

sneden door de speciale aan drie zijden geslepen tandgeometrie - Extra sterk blad voor zagen met precieze
hoeken

Bi-metaal decoupeerzaaghlad, gefreesd,
gegolfd

Eigenschappen Toepassingsgehieden:
MT
J S 9 9 4 Bevestiging T-schacht Metalen platen @® Roestvast staal [
g f’%m Type gefreesd, gegolfd Metaal ® Staal [ )
Materiaal Bi-metaal

Voordelen: Speciaal zaaghlad met variabele vertanding voor staal en roestvast staal - Fijnere vertanding (als

lagddasadasadenddodd JS 994 MF) voor dunnere materiaaldiktes - Rechte snede - Lange levensduur door bi-metaal design
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Bi-metaal decoupeerzaaghlad, gefreesd,
gegolfd

J S 9 0 4 MF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Metalen platen ® Non-ferro metaal [
phdght i e Type gefreesd, gegolfd Metaal ®  Aluminium [ )
Materiaal Bi-metaal Staal @® Hout met spikers [ J

Js 904 MF Metal Roestvast staal PY

Voordelen: Top seller voor metaalbewerking - Rechte zaagsneden in plaatstaal en alle metalen, ook in roest-
vast staal - Lange levensduur dankzij het bi-metaal design

Bi-metaal decoupeerzaagblad, gefreesd,
geschrankt

J S 9 9 4 MF Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Metalen platen @® Roestvast staal [
BGT0313
Type gefreesd, gegolfd Metaal ® Staal [
Materiaal Bi-metaal

Voordelen: Speciaal blad met variabele vertanding voor stalen en roestvast stalen platen - Rechte snede -
Lange levensduur door bi-metaal design

Bi-metaal decoupeerzaagblad, gefreesd,
geschrankt @

J S 9 9 3 MF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Metalen platen ® Non-ferro metaal [ J
_' E: 3 gefreesd, i
Type el Metaal ®  Aluminium [
Materiaal Bi-metaal Staal @ Roestvast staal [

Voordelen: Speciaal blad met progressieve vertanding voor profielen en platen van roestvast staal, staal en
andere metalen - Geschikt voor dunne en dikke materialen (tot 10 mm dikte) - Bijzonder snel en recht zagen
- Lange standtijd door bi-metaal design



Bi-metaal decoupeerzaaghlad, gefreesd,
gegolfd

JS 904 MT

gy ST b i 3

JS90AMT  Ned

dididdani; didddid; Ll ; _/ ; ddal

Bi-metaal decoupeerzaaghlad, gefreesd,
geschrankt

JS 993 MT

Wngie SHINT % Wi B

ldiddd iddsid daidddaddd; [ a

Bi-metaal decoupeerzaagblad, gefreesd,
geschrankt

JS 993 AX

@_ Moy BHSAL WG bl

ddadadsscdddddd
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Eigenschappen Toepassingsgebieden:

ks Vezelversterkte
Bevestiging T-schacht Metaal ( J e [
Type gefreesd, gegolfd Sandwichpanelen ® Aluminium [
Materiaal Bi-metaal

Voordelen: Bijzonder lang blad voor buizen en grotere profieldoorsneden van metaal - Speciaal geschikt
voor dunwandige profielen door fijne vertanding - Rechte zaagsnede

22

U 3@
Eigenschappen Toepassingsgehieden:
Bevestiging T-schacht Aluminium ® Non-ferro metaal [
gefreesd, Vezelversterkte
Lipe geschrankt kunststoffen & s acystod ks
Materiaal Bi-metaal Staal [ ]

JS993MT e

Voordelen: Universeel toepashaar zaaghlad met Vario vertanding voor metaal- en kunststofbewerking - Voor
het zagen van buizen, profielen, platen in lage tot gemiddelde materiaaldikte - Ook uitstekend geschikt voor
kunststoffen en sandwichmateriaal - Rechte en snelle sneden - Extra lang zaaghlad voor grotere werkstuk-
doorsneden - Lange levensduur door bi-metaal design

Z

0|l & 1

Eigenschappen Toepassingsgebieden:
Bevestiging T-schacht Hardhout ® Metaal [
gefreesd, Vezelversterkte
Lipe geschrankt kunststoffen @ foetygst stag) .
Materiaal Bi-metaal Epoxyhars ® Non-ferro metaal [ J
Staal ® Hout met spikers [ J

Voordelen: Universeel zaagblad met Vario vertanding in bi-metaal design geschikt voor het zagen van alle
materialen, ook voor hout met spijkers - Extra dik, stabiel en lang blad voor grote werkstukdoorsnedes
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CV Reciprozaagblad, kruis grond,

11N GspO%y

B

geschrankt
R S 6 5 2 WF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
it Universele
Bevestiging R Zacht hout ® Meubelplaat [ J
Type R bk Constructiehout @® Spaanplaat [ J
Materiaal Chroom vanadium Triplex ® Multiplex [

Klingspor

RS 652 WF

Voordelen: Universeel zaagblad voor houten balken en constructiehout tot 100 mm materiaaldikte - Fijne

snijkanten - Ook voor gebogen snedes in panelen op houtbasis en keukenwerkbladen - Goede prijs-prestatie-

verhouding
CV Reciprozaagblad, gefreesd, \{
geschrankt
A
R S 3 WF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
60 e Universele

Bevestiging schacht 1" Zacht hout ® Spaanplaat [
I . gefreesd, . :

Type geschrankt Constructiehout @® Triplex [ J

Materiaal Chroom vanadium

Klingspor

R5 603 WF

Voordelen: Universeel zaagblad voor houten balken en constructiehout met grotere materiaaldoorsneden

- Grove gebogen zaagsneden in materiaal op houthasis en keukenwerkbladen - Ook geschikt voor het zagen

van kunststof buizen

V Reci | fl <
Cescﬁ(r:girkizaagb ad, gefreesd, ﬂ,@ %
R S 6 0 3 WR Eigenschappen Toepassingsgehieden:
ke Universele
Bevestiging schacht 15" Zacht hout ® Brandhout [
m Type Eeffeesd, Constructiehout ® Groenhout [ J
geschrankt
Materiaal Chroom vanadium

Klingspor

RS 603 WR

Voordelen: CV-zaagblad met grove vertanding - Voor snelle, grove zaagsneden in hout, houtmaterialen

en keukenwerkbladen - Ook geschikt voor groen hout en brandhout
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CV Reciprozaagblad, kruis grond, ,ﬁ v \{
conisch ’ ‘ﬂ' S y l 5

/,3'.] 2 A
R S 9 0 2 WF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
it Universele :
Bevestiging R Triplex @® Spaanplaat [ J
=. 0 kruis grond

Type TR Multiplex @® Meubelplaat [ J

Materiaal Chroom vanadium
Klingspor
RS 902 WF

2418141241414 Voordelen: CV-zaaghlad met speciale vertanding met driezijdige diamantslijping - Zuivere zaagsneden in
: ) ' : E 4 hout, houtmaterialen en keukenwerkbladen - Ook zeer geschikt voor het zagen van kunststof buizen

CV Reciprozaagblad, kruis grond,

il

geschrankt
Eigenschappen Toepassingsgehieden:
RS WQ -
# _:9.0_2 Bevestiging ;Jcr;::;:iel]z,, Zacht hout ® Brandhout [ J
T . Type g;‘shfg(;ﬁf Constructiehout @® Groenhout [ ]
Materiaal Chroom vanadium

R5 902 WQ
V v V v V & Voordelen: Lang zaagblad met speciale, grove vertanding - Bijzonder geschikt voor zacht hout, groen hout
en brandhout - Zeer snelle zaagsnede - Geen klemmen in dikkere takken en stukken hout

Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd,
geschrankt

5| &

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

RS 953 AQ Univrsl

Bevestiging SRS Hout met spikers ® Epoxyhars [ J
Fil
' mmm ' Rl gefreesd, Vezelversterkte
Lype geschrankt JRadhbladt ® kunststoffen ks
Materiaal Bi-metaal
Klingspor
RS 953 AQ

Voordelen: Universeel bi-metaal zaagblad voor hout, hout met metaal (spijkers, schroeven, beslag) en
kunststoffen - Ideaal voor sloopwerk, renovatie van oude gebouwen - Snelle zaagsneden - Ook geschikt voor
ruw zagen van bochten
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Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd, ,ﬁ
geschrankt ?']\ﬂ' Y
A
R S 9 0 3 AF Eigenschappen Toepassingsgebieden:
it Universele : e
' Bevestiging R et T Hout met spikers ® Aluminium [ J
FI .
| o n = I gefreesd, B
Type etk Non-ferro metaal (]
Materiaal Bi-metaal

Klingspor
RS 903 AF

Ma

Voordelen: Bi-metaal zaagblad met fijnere vertanding voor hout met spijkers en voor metaalplaat, buizen en
profielen van verschillende metalen - Voor open profielen en stalen buizen met gemiddelde dikte

Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd,

geschrankt
Eigenschappen Toepassingsgehieden:
RS 903 MF -
3 Bevestiging ;Jcr;::;:iel]z,, Staal ® Aluminium [
j m . o Type gelreed. Roestvast staal ® Non-ferro metaal [
geschrankt
Materiaal Bi-metaal

Klingspor
RS 903 MF
Voordelen: Bi-metaal zaaghblad voor het zagen van staal, roestvast staal, aluminium en nonferro metalen -
Bijzonder geschikt voor dunwandig plaatstaal, profielen en buizen door de fijne vertanding - Top seller voor
de verwarmings- en sanitairsector
B;T;t::ll(feaprozaagblad, gefreesd, 4‘@
R S 3 M Q Eigenschappen Toepassingsgebieden:
90 ke Universele
Bevestiging schacht 15" Metalen platen @® Roestvast staal [
B o . e Type gefreesd, o °
P geschrankt
Materiaal Bi-metaal

Klingspor

Voordelen: Bi-metaal zaagblad voor het zagen van alle soorten metaal, inclusief roestvast staal - Bijzonder
geschikt voor middelmatig tot dik metaalplaat en profielen - Topproduct voor de verwarmings- en sanitaire
sector
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Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd, ,ﬁ
geschrankt 2\" S

A 90°
R S M A Eigenschappen Toepassingsgebieden:
993 it Universele
Bevestiging R Metalen platen @® Roestvast staal [ J
e . —— gefreesd
N i ’
- e geschrankt il ®
Materiaal Bi-metaal
Klingspor Macke in
RS 993 MA

Voordelen: Bi-metaal zaagblad met variabele vertanding voor alle soorten metaal, inclusief roestvast staal
- Bijzonder geschikt voor middelgrote tot dikke platen en profielen - Breed zaaghlad voor precieze hoekzaag-
sneden en rechte zaagsneden - Bijzonder geschikt voor gebruik in de verwarmingsen sanitaire sector

Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd,

J®

geschrankt
R S 9 9 3 A Q Eigenschappen Toepassingsgehieden:
i Universele Vezelversterkte
Bevestiging schacht 15" i dten ® Non-ferro metaal [
Tiit  Winpew
B e ki gefreesd, :
Type geschrankt Epoxyhars ® Hout met spikers [
Materiaal Bi-metaal Staal @® Roestvast staal ([
Klingspor M
R5993 AQ

Voordelen: Bi-metaal zaagblad met variabele vertanding - Universeel voor metaal, non-ferro metalen, hout
en kunststoffen - Snelle zaagsneden - Zeer geschikt voor hout met spijkers

Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd, ,ﬁ
geschrankt \4’ g @

A
R S 9 9 3 P Q Eigenschappen Toepassingsgebieden:
i3k Universele Vezelversterkte
5 Bevestiging schacht 15" e ® Non-ferro metaal [

—— Type Eeffeesd, Epoxyhars ® Aluminium [ J

P geschrankt il

Materiaal Bi-metaal Staal @® Hout met spikers [ J
Klingspor Roestvast staal °
RS 993 PQ

Voordelen: Bi-metaal zaagblad met variabele vertanding - Universeel toepashaar voor metaal, non-ferro
metalen, hout en kunststoffen - Snelle zaagsnede - Topseller voor pallets (hout met spijkers)



11N GspO%y

Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd,

V| =

geschrankt e
R S M S Eigenschappen Toepassingsgebieden:
9 8 3 it Universele
= Bevestiging R Metalen platen ® Staal [
TN Ll Tvne gefreesd,
P geschrankt
Materiaal Bi-metaal
Klingspor N
RS 983 M5
Voordelen: Speciaal zaaghblad in bi-metaal design en variabele vertanding voor roestvast staal, staal en
andere metalen - Bijzonder geschikt voor buizen, profielen en plaatstaal met grote materiaaldoorsneden
(bijv. stalen balken) - Rechte en hoekige nauwkeurige zaagsneden door grotere zaagbladdikte
Bi-metaal Reciprozaagblad, gefreesd, §
geschrankt Bhe
R S 3 A S Eigenschappen Toepassingsgehieden:
98 2l Universele
l Bevestiging schacht 15" Gasbeton ® Metselwerk [
I Type Speciale vorm
Materiaal Hard metaal
Klingspor
RS 985 AS Hade tx Gy [HIH

Voordelen: Bi-metaal zaaghblad voor sloopwerk en renovatie van oude gebouwen - Zaagt moeiteloos in hout,
hout met spijkers, alle soorten houtmaterialen en kunststoffen - Rechte en hoekige zaagsneden door de
grotere zaaghbladdikte

0

Hardmetalen reciprozaagblad

A
R S 9 1 5 CX Eigenschappen Toepassingsgehieden:
ke Universele
Bevestiging schacht 15" Zacht hout @® Spaanplaat [
Type kru1.s grond, Constructiehout @®  Multiplex [ J
conisch
Materiaal Chroom vanadium Triplex @® MDF-platen [ J
Meubelplaat o

Voordelen: Speciaal zaagblad met hardmetalen tanden speciaal voor abrasieve materialen - Lange
levensduur en agressieve zaagsnede in gasbeton en metselwerk



Info over de nieuwe producten nodig!

info@klingspor.nl
info@klingspor.be
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